RIVM, november 2017

Indicatieve “ijking” stofsensor Shinyei PPD42

De ijking van de Shinyei PPD42 stofsensoren is gebaseerd op metingen gedurende een korte periode
dat een 5-tal sensoren naast het DCMR meetpunt op de Alfons Ariénsstraat waren opgesteld. Wij
kijken naar uurgemiddelde waarden (ruwe output van de sensor). De sensoren hebben hetzelfde
probleem als de sensoren van het vuurwerkexperiment 2016/2017: zo nu en dan hoge pieken. Een
deel van deze pieken lijken een gemeenschappelijke oorzaak te hebben. De pieken van ca. 800 lijken
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Wij hebben aangenomen dat de pieken storingen zijn.
Het signaal wordt als volgt verwerkt:

- waarden boven de 400 worden beschouwd als no-data.

- er wordt een 7-uurs lopend gemiddelde over de data gelegd (zie p2)

- de “ijking” bestaat uit vermenigvuldigen met een factor 0,25 om een indicatieve PM10 concentratie
te schatten. Dit is gebaseerd op de vergelijking met de meetwaarden van DCMR op de Alphons
Ariénsstraat, gedurende een week.

De resulterende PM10 concentraties van de 5 sensoren geven een resultaat dat onderling een
behoorlijke overeenkomst vertoont. In tegenstelling tot de Alphasense NO2 sensoren lijkt een
individuele ijking niet nodig.
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Van ruw signaal naar PM10 concentratie:
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5 sensoren onderling vergeleken (signaal na verwijdering pieken en lopend gemiddelde, voor ijking) :
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Implementatie lopend gemiddelde PM10.
Het lopend gemiddelde wordt als volgt berekend:
PM10gem(t) = som(PM10(t-3)...PM10(t+3))/7

Missing values worden genegeerd. Het kan dus voorkomen dat PM10gem gebaseerd is op 1 meting.
Indien alle 7 waarden missing zijn wordt het resultaat “missing”.

Voor het meest recente uur geldt:

PM10gem(t) = som(PM10(t-3)...PM10(t))/4

En voorts:

PM10gem(t-1) = som(PM10(t-4)...PM10(t))/5

Dit betekent dus dat de gerapporteerde meetwaarden van de laatste 3 uren kunnen veranderen.



