
Meten van luchtkwaliteit en 
houtrook

Dieter Pientka

Stichting HoutrookVrij

RIVM Samenmeten Bijeenkomst 
24FEB2021



Meetlocatie ‘s-Gravenpolder

Fijnstof
Plantower PMSA003: PM1/PM2.5/PM10 + 6 
deeltjes klassen >0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10.0 µm
Dylos DC1100/DC1700: deeltjes >0.5µm/>2.5µm

Ultrafijnstof
TSI CPC3007 “Condensation Particle Counter”

Meteo
Bosch BME280/BME680: T, RH, Pl, VOC
Dallas DS18B20 : Externe T sensor

NO2

Palmesbuisjes: project RIVM
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Meetlocatie ‘s-Gravenpolder
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NO2

PMSA003+
BME680+
DS18B20

Scapeler
ApriSensor

Dylos

PMSA003+
BME280+
DS18B20

TSI 
CPC3007



Houtrook meten

• Houtrook bevat heel veel fijnstof en ultrafijnstof

• 23% van de totale landelijke uitstoot aan PM2.5 komt van 
particuliere houtstook! (inclusief “condensables”)

• Fijnstof uit houtrook is snel en gevoelig te meten met 
sensoren, maar het zijn wel indicatieve waarden!

• Ultrafijnstof meet je met een professionele monitor
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Houtrook meten

Aandachtspunten:
– PM2.5 is geschikte parameter

– Extra info uit deeltjes grafieken

– Fijnstofsensor meet geen geur

– Luchtvochtigheid

– Windrichting en windkracht

– Afstand tot de houtkachel(s)

– Cumulatief effect

– Extra bijdrage t.o.v. achtergrond niveau

– Vergelijken met WHO advies waarde

RIVM Samenmeten Bijeenkomst 
24FEB2021



Houtrook meten: Voorbeeld 1
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De invloed van windrichting:
• Pijp op 10 meter ten Noorden
• Rood : sensorkit op Oost
• Groen : sensorkit op West



Houtrook meten: Voorbeeld 2
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De invloed van luchtvochtigheid:
• 17 januari 2021: lage RH
• Achtergrond laag niveau
• Goede S/N ratio
• Weinig ruis

De invloed van luchtvochtigheid:
• 5 december 2021: hoge RH
• Achtergrond hoog niveau
• Slechte S/N ratio
• Veel ruis



Houtrook meten: Voorbeeld 3
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Gebruik van deeltjes grafiek:
• Verhouding kleine/grote deeltjes
• Verhouding binnen de klasse
• Stook efficiency



Ultrafijnstof Meten

Stichting HoutrookVrij beschikt over de TSI CPC3007

• Nanodeeltjes : 8 nm – 1 µm

• D50 : 10 nm

• Meetgebied : lineair tot 100.000 deeltjes/cm3

• Resolutie : 1 sec

• Nauwkeurigheid : ± 20%

• Solvent : Iso-Propyl-Alcohol (IPA)
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Hoe werkt de TSI CPC3007?
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Met een laminaire stroming wordt de lucht door een 
verwarmde verzadiger getransporteerd. De IPA wordt 
verdampt en in de monsterstroom gebracht. In een 
gekoelde condensor raakt de IPA damp oververzadigd 
en gaat condenseren op de nanodeeltjes. De 
aanwezige nanodeeltjes dienen als condensatiekernen. 
voor de alcoholdamp. De deeltjes groeien hierdoor 
snel uit tot grotere deeltjes en passeren ze een 
optische detector waar ze gemakkelijk kunnen worden 
geteld.

De CPC3007 is een deeltjesteller!



Ultrafijnstof Meten: Voorbeeld 1
Een dag in mei langs het kanaal
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Bootje
Bootje

Sigaret

Vrachtwagen

Scooter



Ultrafijnstof Meten: Voorbeeld 2
Uitlaatgassen langs de A58
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• Wind oost 2 Bft
• 125 voertuigen per minuut
• 1 uur meten
• Max 97K deeltjes/cm3



Ultrafijnstof Meten: Voorbeeld 3
Woonkamer Stoker
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Ultrafijnstof Meten: Voorbeeld 4
UFP versus PM2.5 & Deeltjes
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Toekomst

• Bewustwording van 
onze leefomgeving

• Kalibratie van sensoren 
(VOC BME680)

• Voortzetten metingen 
aan houtrook

• Projecten met Scapeler

• Visibilis: 
https://www.scapeler.c
om/index.php/visibilis/
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meten@houtrookvrij.nl


